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Sehr geehrter Herr!

Wir iiberreichen IThnen heute unseren Prospekt in der angenehmen
Erwartung, daf dieses Heftchen dazu beitragen mige, zwischen
Ihnen, dem eigentlichen Abnehmer und uns als dem Hersteller der
»Filmosto“-Geriite eine freundliche Zusammenarbeit zu fordern.
Auf den nachfolgenden Seiten geben wir Ihnen einen Uberblick iiber
d_ie Geriite, die von der Reichsstelle fiir den Unterrichtsfilm fiir den
Schulbetrieb zugelassen sind. Wir hoffen gern, daf das reichhaltige
Fabrikationsprogramm das fiir Sie geeignete Geréit bietet. Thr Fach-
hédndler wird gern bereit sein, es Thnen praktisch vorzufiihren.
Sollten bei Thnen noch irgendwelche Unklarheiten auf dem Gebiet
der Stehbildprojektion bestehen, dann wenden Sie sich bitte direkt
an uns. FEs wird uns, gestiitzst auf I5jihrige Erfahrungen als
Stehbild-Spezialisten, ein Vergniigen sein, Sie zu beraten, denn nur
durch dauernden Gedankenaustausch wird der technischen Ent-
wicklung gedient.

Wir wiinschen IThnen nun, daf} Sie rvecht bald in den Besitz eines
Filmosto” gelangen und dieser IThnen und Ihren Schiilern dann

viel Freude im Unterricht bereiten moge.

FILMOSTO-PROJEKTION

JOHANNES JOST



Verbund-Bildwerfer

gemaBh den Richtlinien der Reichsstelle fiir den Unferrichtsfilm sind
Projektions-Geréte fiir Bildbédnder mit Bildformaten 18>(24 und
2436 mm, des weiteren fiir Kleindiapositive 5X5 cm (Innen-
format 24 <36 mm). Die Erfahrungen jahrelanger Schulpraxis, wie sie
in diesen Richilinien der R. f. d. U. zum Ausdruck kommen und die
gleich langen technischen Erfahrungen, auf die das Fabrikat Filmosto
zurlickblicken kann, haben Bildwerfer-Ausfiihrungen hervorgebracht,
die in ihrer Gesamtwertung von Preis, Leistungsfshigkeit und mecha-
nischer Ausfiihrung einen erneuten Beweis unseres Schaffens auf
diesem Gebiete der Stehbild-Projektion darstellen.

I. Verbund -Bildwerfer Filmosto

Type VB 250

Abb.1: Das Grundgerdt Filmosto Type VB 250/F
Man beachte die Hoch- und Tiefstelleinrichtung



Die wichtigsten Merkmale

1

W

~1

10.

11.

12.

13.

14,

Dreifachkondensor 55 mm (j, Lampen-
hohlspiegel und Objektiv Filmostar IV,
1:3, f=10 cm, 52,5 mm (J, samilich
Prézisionsoptik, gewéhrleisten eine Licht-
stérke, die weit iiber die Forderungen der
Richflinien der R.f. d. U. hinausgeht.

. Einwandfreier Warmeschutz ftir das Vor-

fithrmaterial entspr. den Richflinien durch
ein besonders wirksames Warmefilter.

. KeineUberfragung der Warmeentwicklung

des Lampengehauses auf die Bildbiihne,
da véllige Trennung vom Lampengehéuse.

. Beste Lichtausnutzung bei den beiden Bild-

band-Formaten 1824 u. 24X36 mm durch
Verschiebbark. d. Bildbtihne z. Kondensor.

. Bequeme Zugingigkeit zur Projektions-

lampe durch den seitlich herausklappbaren
Kondensorteil (Hohlspiegel und eine Kon-
densorlinse). Zugleich kénnen die op-
tischen Teile leicht gesdubert werden.

. Auswechselbarkeit der vorderen Konden-

sorlinse, zur Verwendung von Objektiven
verschiedener Brennweiten.

. Spiegel hinter der Lampe fest zentriert

( Richtlinien - Vorschrift ). Einwandfreie
Durchliifftung des Kondensors und des
Warmefilters durch freistehende Anord-
nung dieser optischen Teile.

. Die Zenirierung der Lampe erfolgt von

auben mittels einer einzigen Stellschraube,
die mit einem Griff festgezogen wird.

. Bildbandfithrung mit drehbar und gefedert

angeordneten Kiihlschutzscheiben, die sich
in zehntausenden von Apparaten schon
bewdhrt haben.

Mit einem Handgriff kann der Bildwerfer
nach oben gerichtet oder geneigt werden
(siehe Abb. 1).

Einfachstes Auswechseln zwischen Bild-
band-Transportmechanismusund Kleindia-
Fallschacht oder Kleindia-Wechselkasseite
(siehe Abb. 2 und 3).

Bei Lieferung d. Gerétes m. der sog. Klein-
dia-Kombination wirklich pausenloses
Umschalten zwischen Bildband u. Kleindia.
(Siehe Abb. 4.)

Sonstige Merkmale: Leseklappe, Ein- und
Ausschalfer, auswechselbare Filmspulen,
Vignetten fiir die verschiedenen Bildband-
Formate, Gummifiife usw. vervollstian-
digen die Konstruktion dieses Gerdates.
Gewicht des kompletten Geréates im Koffer
verpackt einschl. Widerstand und Anschlub-
kabel ca. 10 kg. Koffermafe 44<34>(19 cm.

Preise umstehend

Abb. 2: Kleindia-Fallschacht an Stelle des Bild-
band-Transporimechanismus (VB 250/KF)

Abb. 3: Kleindia-Wechselkassette an Stelle des Bild-
band-Transportmechanismus

Abb. 4: Die sogenannte Kleindia-Kombination zum
pausenlosen Umschalten zwischen Bildband und
Kleindia (VB 250/Komb.)



Bestellzeichen, Daten, Preise des Verbund-~Bildwerfer Filmosto

Type VB 250
I. Fiir Filmbédnder (s. Abb. 2):
Grundgerét mit Anschlubkabel 3 m und 4 Siche-
rungspafronen zu 6 Amp. . . . . . . . RM. 124.50
Filmbandftihrung dazu . . . . . . . . RM. 16.—
VB 250/F
geméh Richilinien| Projektions-Schmalfilmlampe 250 Watt,

R.£4.U. 110 Volt K. E. 8. (oder andere Spannungen) RM. 12.-
Somit Grundgerdt VB 250/F . . ... ... . |RM.152.50
komplett mit Lampe

II. Fiir Filmbdnder und Kleindiapositive (s. Abb. 3):
Grundgeréat, wie oben . . . . . . . . RM. 124.50
Filmbandfthrung dazu . . . . . . . . RM. 16.—
Kleindia-Fallschacht dazu . . . . . . . RM. 17.50
VB ZSO/FF (Mehrpreis fiir Kleindla-Wed'uselkasseﬂe RM. 7. :0)
gemis Richilinien Projektions-Schmalfilmlampe, wie oben . . RM. 12.—-

R.£.d.U.

Somit Grundgerdt VB250/KF . .......| RM.160.—
kompleit mit Lampe

III. Fiir Filmbédnder und Kleindiapositive mit pausenloser Umschaltmaglichkeit:

(s. Abb. 4):

Grundgerét, wieoben . . . . . . . . . RM. 124.50
Filmbandftihrung dazu . . . RM. 16.—
Kleindia-Kombination dazu . . RM. 16.—
VB zsolﬁomb' (Die Kleindia-Wechselkassette ist fiir dle Kombmaimn
gemé&h Richilinien| nicht verwendbar)

R.£.d.U. Projektions-Schmalfilmlampe, wie oben . . RM. 12.—
Somit Grundgerit VB 250/Komb.. . .. .. |RM. 168.50
kompleit mit Lampe

S
Objektive ldngerer Brennweite: T o

bei Lieferung mit dem Gerét bei Nachbezug
Filmostar IV 1:3, f=12 em, 52,5 mm RM. 9.— RM. 42.—
Filmostar IV 1:3,5, f=15 cm, 52,5 mm () RM. 15.— RM. 48.—

Auf Wunsch kann der Verbund-Bildwerfer VB 250 auch mit Auswechselfassung zum

leichten Wechseln ver

schiedener Objektive geliefert werden.

Hierftir Mehrpreis des Grundgerétes

RM. 12.—



Zubehér bzw. Ergénzungsteile:

Widerstand VB 250
laut Richilinien

Widerstand VB 250
125/220 Volt

Widerstand VB 250
220 Volt

Verldngerungskabel
VB 250

Transportkoffer
VB 250

Schmalfilmlampe
250 Watt, 110 oder
125 oder 220 Volt

K.E.S.

Filmbandfiihrung
VB 250

Kleindia~Fallschacht
VB 250

Kleindia~
Wechselkassetie
VB 250

Bildvignetie fiir
Filmbandfiihrung
VB 250

Ersatzfilmspulen
VB 250

Wiarmefilter VB 250

Dreistufen-Widerstand zum Anschluf der 110 Volt,
250 Watt-Lampe an 120, 220, 230 Volt Netzspannung

Der gleiche Widerstand wie oben, jedoch mit zwei
Siufen fiir 125 und 220 Volt Netzspannung .

Der gleiche Widerstand wie oben, jedoch mit nur
einer Stufe ftir 220 Volt Nefzspannung . . .

Zu vorstehenden Widerstdnden ist jeweils ein
zweites Kabel notwendig:
Verldngerungskabel 10 m . .

desgl. 6m .
desgl. 5m .
desgl. 2m -

Zur Aufnahme des Apparates einschlieblich allem
Zubehér

Projektions - Schmalfilmlampe mit Kino-Einstell-
Sockel, nach Spannungsangabe .

Zur Projektion von Filmb&ndern in den Formaten
18<24 und 24X36 mm . . . . . . . . .

Zur Projektion von Kleindiapositiven 5x5 cm
(Innenformat 2436 mm) . . . . . . . .

Anstelle des Kleindia - Fallschachtes verwendbar.
Erméglicht unsichtbaren Bildwechsel

Als Ersafz, mit den Bildausschnitien 1824, 2424
oder 24X36 mm, je Stiick

JaSHk. - ¢ ot i v mes e

Aus Spezialglas von besonders grober Wirkung, aus
3 Teilen bestehend, 6060 mm, als Ersatz

RM. 17.—

RM. 17.—

RM. 14.—

RM. 5.50
RM. 4.50
RM. 4.—

RM. 2.50

RM. 14.—

RM. 12.—

RM. 16.—

RM. 7.50

RM. 15.—

RM. -.60

RM. 2.-

RM. 9.—



I. Verbund-Bildwerfer Filmosto
Type VB 150 Spezial (Bube 250)

1.Mit dem Verbundbild-
werfer Filmosto Type
VB 150 Spezial ist unter
Erfillung der Richtlinien
der R.f.d.U. ein Gerat ge-
schaffen worden, dessen
Preislage so niedrig wie
moglich gehalten wurde
(siehe Abb. 5).

2. Dreifachkondensor 55 mm,
Lampenhohlspiegel und
Objektiv  Filmostar Il
1:3,5, f=10cm, 32 mm ¢J
gewdhrleisten eine Licht-
stirke u. eine Bildschérfe,
die den Richilinien voll
entsprechen,

3. Auch bei diesem Modell
ist fiir weitestgehenden
Wiérmeschutz gesorgt, wie
auch gleichzeitig Uber-
tragung von Wé&rme des
Lampenhauses auf die
Bildbtihne auf ein Mini-
mum beschrédnkt wurde.

4. Einfachste Auswechslung
zwischen  Filmbandfiih-
rung und Kleindia-Fall-
schacht oder Kleindia-
Wechselkassette (s. Abb. 6
und 7).

5. Justierungsméglichkeit der
Projektionslampe, die
mitiels eines einzigen
Handgriffs von auben fest-
gestellt werden kann.

6. Sonstige Merkmale: Im
Geratestecker eingebauter
Ein- und Ausschalter,
Neigevorrichtung,  aus-
wechselbare Filmspulen.
Vignetten fir die ver-
‘schiedenen  Bildband-
Formate. Zum Kondensor
verschiebbare Bildbiihne.

7. Gewicht des kompletten
Gerédtes im Koffer ver-
packt einschl. Widerstand
u. Anschlufkabel ca. 6 kg.
Ausmabe des Koffers
412719 cm.

Abb. 6: Abb. 7: Grundgerét VB 150 Spezial
Grundgerét VB 150 Spezial/K mit Kleindia-Wechsel-Kassette



Bestellzeichen, Daten, Preise des Verbund-Bildwerfer Filmosto

Type VB150 Spezial (Bube 250)

I. Fiir Filmbénder (s. Abb. 5):

Grundgerét mit Anschlubkabel 3 m und 4 Siche-
rungspaironen zu 6 Amp. s RM. 78.75
VB 150 Filmbandftihrung dazu . RM. 7.50
sDez_la]/‘ F Projektions-Schmalfilmlampe 250 Watt,
gemdh Richtlinien| 110 Volt K.E.S. (oder andere Spannungen) RM. 12.—
R.f.d.U.
Somit Grundgerét VB 150 Spezial/F ... .| RM. 98.25
komplett mit Lampe
II. Fiir Filmbander und Kleindiapositive (s. Abb. 6 und 7):
Grundgerét, wie oben . RM. 78.75
; Filmbandftihrung dazu . RM. 7.50
VB 150 Kleindia-Fallschacht dazu . . RM. 7.50
sPcziaI/KF {Mehrpreis fir Kleindia-Wechselkassete RM. 7. 50)
gemdB Richtlinien| Projektions-Schmalfilmlampe, wie oben . RM. 12.—-
R.£d.U.
Somit Grundgerat VB 150 Spezial/KF . rM.105.75
komplett mit Lampe
Zubchér bzw. Ergédnzungsteile:
Widerstand VB 150 Spezial Dreistufen-Widerstand zum Anschlub der 110 Volt, 250-Watt-
laut Richilinien Lampe an 120, 220, 230 Volt Netzspannung . RM. 17.-
Widerstand VB 150 Spezial Der gleiche Widerstand wie oben, jedod1 mit zwei Stm’en fiir
125/220 Volt 125 und 220 Volt Netzspannung . > . RM. 17.—
Widerstand VB 150 Spezial Der gleiche Widerstand wie oben, chouh mit nur einer Stufe
220 Voli fiir 220 Volt Netzspannung . 5 o . RM. 14.—
Zu vorstehenden Widerstdnden ist jeweils ein zweites Kabel
notwendig:
Verldngerungskabel Verléngerungskabel 10 m . . . . RM. 5.50
B 150 Spezial desgl, 6 m RM. 4.50
desgl. 5m RM. 4.-
desgl. 2m RM. 2.50
Transportkoffer I iebli 7 g
VB 150 Spezial Zur Aufnehme des Apparates einschlieblich allem Zubehsér RM. 9,
Schmalfilmlampe 250 Watt  projekiions- Schmnlﬁlmlnmpe mit Kino Einstell - Sod:el nach
110 od. 125 °d§ 220 Volt  spannungsangabe . . RM. 12.-
Filmbandfiihrung Zur Projektion von F.lmhandern mit den Formaten 13)(14
VB 150 Spezial und 24336 mm . A « RM. 7.50
Kleindia-Fallschacht Zur Projektion von Klelndlaposmvm :,(5 cm (innenformai'
VB 150 Spezial 247¢36 mm) . A . » RM. 7.50
Kleindia-Wechselkasseite Anstelle des Kleindia-Fallschachtes verwendbar. hrrnésgllcht
VB 150 Spezial unsichtbaren Bildwechsel RM. 15.—
Bildvignette f. Filmband- Als Ersatz, mit den Bildausschm'ien 18)(24 24><24 odcx
fithrung VB 150 Spezial 24)(36 mm, je St(ick RM. -.60
Ersaizfilmspulen
VB 150 Spezial Je Stlick RM. 1.50
Wiérmefilier Aus Spezialglas, zweifach unterteill, 55355 mm, als Ersatz RM. 6.—

VB 150 Spezial



Bildwerfer fur Glasbilder

gemdf Richilinien der Reichsstelle fiir den Unterrichisfilm
sind Spezial-Projektions-Gerate fiir das Diapositiv-Format 8'/2X10 cm.
Selbstversténdlich kénnen die Gerédte auch zur Projektion von Dia-
positiven 8'/2X8'/s cm verwendet werden, wie auch Dias im Format
912 cm bei leichter Vignettierung der Ecken projiziert werden kénnen.

Abb. 8

I. Spezial-Diaskop
Filmosto

Type 250

Aus dieser durch die Richtlinien der
R.f. d. U. bedingten Spezialisierung
ist in Gestalt des Spezial-Diaskop
Filmosto Type 250 ein Gerat
entstanden, das in seiner Leistung
(Lichtstarke) weit iiber die Erforder-
nisse des Klassenzimmers hinaus-
geht und selbst fiir grébere Saal-
veranstaltungen verwendet werden
kann.

Diese Lichistirke bringt fiir die
Schule den Vorteil, daf Pro-
jektion in nur halbverdunkel-
tem Raume maoglich ist.

10

Spezial-Diaskop-Filmosto Type 250 in etwas
nach oben geneigter Vorfiihrstellung. Man

beachfe die Hoch- und Tiefstelleinrichtung

Abb. 9: Veranschaulichung der Zugéngigkeit zur Lampe
durch herausklappbaren Kondensorteil
(Hohlspiegel, eine Kondensorlinse, Warmeschutzscheibe)



Die

1.

wichtigsten Merkmale:

Dreifachkondensor 65/120 mm (ZJ, Lampenhohlspiegel, Objektiv Filmostar V, 1:6,
f=235 cm, oder 1:3,5, f—18 cm, 62,5 mm (/, gewéhrleisten die hervorragende
Lichtstdrke des Gerédtes und die einwandfreie Randschérfe des projizierten Bildes.

2. Zwischen erster und zweiter Kondensorlinse ist ein besonderes Warmefilter ein-

gebaut (s. Abb. 9), sodab trotz des hohen Nutzlichistromes vollkommenes Kiihlhalten
des Glasdias gewahrleistet ist.

. Stabiles und gut ventiliertes Lampengehéuse, auberordentlich praktische Hoch- und
Tiefeinstellvorrichfung, herausklappbarer Kondensorteil, dadurch ideale Zugéngig-
keit zur Lampe (s. Abb. 9), stabiler, abnehmbarer Objektiviubus — kein Vibrieren
des Bildes — kennzeichnen in groben Umrissen die Mechanik des Gerétes.

. Sonstige Ausstattung: Abnehmbare Entliftungshaube mit Leseklappe, 3 m An-
schlubkabel, Gerétestecker im Gerét eingebaut, 6 Dia-Rahmen fiir 81/,10 ¢m. Pro-
jektionslampe 110 Volt 250 Watt (Kinolampe).

. Gewicht des kompletien Gerétes im Koffer verpackt, einschlieblich Widerstand und
Anschlufkabel ca. 12 kg. Ausmabe des Koffers 5034219 cm.

Bestellzeichen, Daten, Preise:

Grundgerét, wie vorstehend beschrieben, mit Ob-
- o jektiv f =35 cm oder f= 18 cm, mit Anschlub-
Spezml-Dlaskop kabel 3 m und 4 Sicherungspatronen zu 6 Amp. RM. 152.50
T"ype 25_0‘ Pro;ekhons-Kmolampe (100 Std.- Lampe) 250Watt
gemd§ Richilinien| 110 Volt K.E. S, . . RM. 12.-
R.£.d.U.
Somit Grundgerit komplett mit Lampe . . [RM. 164.50

Zubehor bzw. Ergdnzungsteile:

Widerstand Diaskop 250 Dreistufen-Widerstand zum Anschlub der 110 Vo]t 250- Watt-
laut Richtlinien Lampe an 120, 220, 230 Volt Netzspannung 3 RM. 17.—
Widerstand Diaskop 250 Der gleiche Widerstand wie oben, jedoch mit zwei Stufen fiir
125/220 Volt 125 und 220 Volt Netzspannung & e meme eiwe et (RSN
Widerstand Diaskop 250 Der gleiche Widerstand wie oben, jedoch mit nur einer Stufe
220 Volt fiir 220 Volt Netzspannung N e e T T RM. 14.—
Zu vorstehenden Widerstdnden ist jeweils ein zweites Kabel
notwendig:
Verlingerungskabel Verléngerungskabel iom . . . RM. 5.50
Diaskop 250 desgl. 6 m RM. 4.50
desgl. 5m RM. 4.-
desgl. 2m RM. 2.50
rikoff
TraDli‘;l:f;op ‘,’_,f.,“ Zur Aufnahme des Apparates einschlieblich allem Zubehér RM. 16.50
15‘23'[‘{‘2?‘?‘[2532‘0"‘?3“ Projektions-Kino-Lampe (100-Std. Lampe) mit Kino- Elnstell-
K.E.S. laut Richilinien >°ckel mach Spannungsangabe RM. 12.—
= . - Aus Spezialglas von grober Absorbhonsfnhigkezt dreiiach
Wirmefilier Diaskop 250 unterteilt, 82 mm &, als Ersatz . RM. 9.-
f T fiir die Formate 8!/,)(8!/, cm, 8’,‘,)(10 cm quer Blf ><10 cm
Diapositiv-Rahmen hoch und 9312 cm, je Stiick . 5 RM. -.90
Zur Erhohung der Lichistirke des Spezial-Diaskop
Schmalfilm-Lampe ype 250:
250 Watt, 110 od. 125 od. Projektions-Schmalfilm-Lampe (50-5td.- Lampe} mit Kmo Ein-
220 Volt K. E.S. stell-Sodkel nach Spannungsangabe : RM. 12.-

11



II. Spezial-Diaskope Filmosto

Type 100 und Type 150

Die Bedeutung, die der Projektion im Unterricht selbst der kleinsten Landschule
als Lernmittel zukommt, hat den dringenden Wunsch nach sich gezogen, einen Glas-
bildwerfer niedrigerer Preislage fiir kleinere Schulen und Klassen zu entwickeln.
Die Spezialdiaskope Filmosto Type 100 und Type 150 weisen bei weitgehender
Stabilitét und guter optischer Ausstattung eine diesen Anforderungen entsprechende
Leistung auf. Trotz niedrigster Preislage unterscheiden sich diese Geréfe nicht von
der sonstigen Qualitat der Filmosto-Projektions-Apparate.

12
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Abb. 10: Spezial-Diaskop-Filmosto Type 100 bzw. Type 150

wichtigsten Merkmale:

. Dreifach-Kondensor 65/120 mm (/J, Lampenhohlspiegel und Objektiv Filmostar IX,

1:7,2, f=35 cm oder 1:3,5, f=—18 c¢m, 52,5 mm (J, gewéhrleisten den ge-
forderien Nutzlichistrom des Gerétes,

Als Lichtquelle dient die 100-Watt- bzw. 150-Watt-Lampe und zwar die Schmalfilm-
type — je nach Spannungsangabe. Zu Gunsien niedriger Anschaffungskosten wird
wohl tunlichst auf die Zwischenschaltung von Widerstdinden verzichtet werden,
wiewohl natiirlich auch beim , Diaskop 100" und , Diaskop 150" eine 110-Volt-Lampe,
der bei 220 Volt Netzspannung ein Widerstand vorgeschaltet werden miisste, einen
erheblich héheren Lichistrom liefert, als eine 220-Volt-Lampe fiir direkten Anschlub.

. Das 2,5 m lange Anschlubkabel ist fest mit dem Apparat verbunden. Beide Apparate

besitzen abnehmbare Entltifftungshaube mit eingebauter Leseklappe und den abnehm-
baren erschiitterungsfreien Objekiivstutzen. 3 Dia-Rahmen fiir 81,10 cm Glasdias
werden mitgeliefert.

Gewicht des kompletten Gerétes einschlieblich Anschlubkabel im Koffer verpackt
ca. 9,5 kg. Ausmabe des Koffers 504219 cm.



Bestellzeichen, Daten, Preise:

Objektiv f =35 cm | Objektiv f = 18 cm
= Grundgerét, wie vorsteh. beschrieben,
Spezial- | jedoch ohne Lampe . RM. 110.10 | RM. 119.10
Diaskop
Filmosto | Projektions-Schmalfilmlampe, 100 Watt
Type 100 K.E.S., 110 oder 125 oder 220 Volt RM. 7.25 RM. 17.25.
geméh Richil.
R.f.d.U. Somit Grundgerit komplett ... |RM. 117.35 | rM.126.35
mit Lampe .
Objektiv f =35 cm | Objektiv f — 18 cm
i Grundgerét, wie oben, ohne Lampe RM. 110.10 RM. 119.10
Spezial-
D_iad“)p Projektions-Schmalfilmlampe, 150 Watt
Filmosto | K.E.S., 110 oder 125 oder 220 Volt | RM. 9.75 RM. 9.75
Type 150
Somit Grundgerédt komplett rRM. 119.85 |rM.128.85
mit Lampe

Zubehdr bzw. Ergéanzungsteile:

Widerstand Diaskop 100
220 Volt

Widerstand Diaskop 100
125/220 Voli

Widerstand Diaskop 150
220 Volt

Widerstand Diaskop 150
125/220 Volt

Verléngerungskabel
Diaskop 100/150

Transportkoffer
Diaskop 100/150

Schmalfilmlampe
100 Watt, Diaskop 100

Schmalfilmlampe
150 Watt, Diaskop 150

Diapositiv-Rahmen

Zum Anschlub einer 110-Volt- Lampe an 220 Volt
Netzspannung 3 % =Y, L

Zweistufen - Widerstand zum Anschlub einer
110-Volt-Lampe an 125 u. 220 Volf Netzspannung

Zum Anschlub einer 110-Volt- Lampe an 220 Volt
Netzspannung " H

Zweistufen - Widerstand zum Anschlub einer
110-Volt-Lampe an 125 u. 220 Volt Netzspannung

Zu vorstehenden Widerstdénden ist jeweils ein
zweites Kabel notwendig:

Verléngerungskabel 10 m
desgl. 6 m
desgl. 5m
desgl. 2m

Zur Aufnahme des Apparaies einschlieblich allem
Zubehér . . . .

Projektions-Schmalfilmlampe mit Kino-Einstell-
Sockel, nach Spannungsangabe

Projektions-Schmalfilmlampe mit Kino-Einstell-
Sockel, nach Spannungsangabe .

fir Formate 8',x8!» cm, 8!/,X10 ¢m quer,
81/,5(10 ¢cm hoch und 9X12 cm, je Stick

RM.10.75

RM.12.75

RM.11.50

RM.14.—

RM. 5.50
RM. 4.50
RM. 4.-
RM. 2.50

RM.16.50

RM. 7.25

RM. 9.75

RM. —.90
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IIl. Spezial-Diaskop Filmosto

Type Akku

Glasbildwerfer fiir Akkumulatorenbetrieb gem. d. Richtlinien der R.f.d.U.
fiir Orte ohne elekirisches Licht.

Die Lichtstarke des fast punkiférmigen Leuchtkérpers der verwendeten 30-Watt-Projektions-
lampe wird, soweit es tiberhaupt méglich ist, in Nufzlichtstrom verwandelt. Daher weist
dieses Gerét frotz der niederen Spannung der Lampe eine vorziigliche Bildhelligkeit auf. Um
auf kurze Projektionsdistanz ein grofes und helles Schirmbild zu erzielen, ist das Geréat mit dem
kurz - brennweitigen
Objektiv FilmostarIX,
1:35 (=18 cm,
62,5 mm (/) ausge-
stattet. Im Falle der
Elektrifizierung kann
das Gerét mit gerin-
gen Kosten zum An-
schlub an das normale
Stromnetz umgebaut
werden.

Gewicht des kom-
pletten Gerétes ein-
schlieblich Anschlub-
kabel im Koffer ver-
packt ca. 9,5 kg.
Ausmabe des Koffers
50X 4219 cm. Abb. 11: Spezial-Diaskop Type Akku

Bestellzeichen, Daten, Preise:

. . Grundgerét, wie vorstehend beschrieben, jedoch
Spezial-Diaskop | ,pne Lampe . . A 5t RM. 117.30
Filmosto
Type Akku Projektionslampe 6 Volt 30 Watt Ed. 14 . . . RM. 2.70
ge?{‘. fR ;‘_“l’,‘_““e“ Somit Grundgerit komplett mit Lampe .| RM. 120.—
und 3 Dia-Rahmen 8!/,X10 ¢cm

Zubehér bzw. Ergdnzungsteile:

Transportkoffer

i fi 6 RM. 16.
Diaskop Akku Zur Aufnahme des Apparates mit Raum fiir Zubehor 16.50

Projektionslampe ; e - y
6 Volt 30 Wait Ed.14 Spezial-Projektionslampe fiir Akkumulatorenbetrieb RM. 2.70

fiir Formate 8!/,>8!/, cm, 81/,>(10 cm quer, 8'/:X10 cm

Diaposit_iv-Rahmen hoch und 912 cm, je Sttick . . . . . .. RM. -9
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Wertvolle Neuheit!

EARELEE "7 Farbfilmaufnahmen sind unersetzliche
J P Originale! Sie werden geschiitzt durch

& b\ Filmosto:-Kleindia-

4  Wechselrahmchen

aus Kunstharz

Gebrauchsanweisung :

1. Nur gut ausgetrocknete Filmbilder werden zwischen zwei saubere
Glasplattchen gelegt (siehe Abb. 1).

2. Abbildung 2 zeigt das Einfiihren der beiden Glaspléatichen mit
dem dazwischenliegenden Filmbild in die kassettenartige Offnung
des Kunstharz-R&hmchens. Réhmchen so halten, dab Feder
unten liegt.

3. Hielt erst die linke Hand das Réhmchen, so wird dasselbe jetzt
(siehe Abb. 3) durch die rechie Hand {ibernommen, wahrend
Daumen und Zeigefinger der Linken die Glaspléttchen in Richtung
der Pfeile in den gefederten unteren Falz des R&hmchens hinein-
driicken.

. Dadurch kdnnen die Glasplattchen nunmehr vollstindig in die
Kassette hineingelegt werden. Die Feder schiebt sie automatisch
nunmehr unter den oberen Falz des R&hmchens in Richtung
der Pfeile bei Abbildung 4.

5, Sie werden iiberrascht sein, wie schnell auf diese Weise eine

Garnitur von 25 Kleindias (siehe Abb. 5) fix und fertig gefabt
vor lhnen steht!

s

5 wichtige Vorteile
haben lhnen dabei geholfen:

1. Einlegen ohne Verwendung von Klebstoff oder
sonstigen Fliissigkeiten.

2. Auswechslungsmglichkeit veralteter oder iiber-
holter Filmdias.

3. Unbedingte Gleichmifigkeit der Rdhmchen.
Kein Ausschu§.

4. Schnelligkeit des Einlegens der einzelnen Film-
dias ohne jede Hilfsmittel.

5. Verschieben der Filmdias zwischen den Schutz-
gldasern unmaglich.

Preis: Eine Garnitur Filmosto-Kleindia~
Wechselrdhmchen, bestehend aus:
25 Kunstharz-Rdhmchen, 50 Glasscheiben
und stabilem, wertbestdndigem Karton .. RM. 5, —
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L Wertvolle Neuheit!

Filmosto-Kieker

Mit dem ,Filmosto-Kieker” wird das Betrachten des Bildmaterials, als Filmstreifen oder als
Kleindiapositiv gefabt, zu einer angenehmen DBeschaftigung. Kein stérendes Nebenlicht
beeinflubt das Auge, gleichmébig hell erleuchtet und in linear doppelter Grébe erscheint
das Original in dem Einblickschacht des Gerites.

Der ,Filmosto-Kieker” bietet somit dem Lehrer die Méglichkeit, vor dem Unterricht das Bild-
material, das wegen seiner Kleinheit schwer zu priifen ist, aus dem Bildarchiv auszuwéhlen
und vorzubereiten, um es dann im Unterricht vorzuftihren. Infolge der bequemen Transport-
fahigkeit des Gerédtes kann der Lehrer diese Vorarbeiten auch in seinem Heim ausfithren.

Filmosto-Kieker Type KF: (mit Kleindia-Fallschacht und Filmfenster)

zam Betrachten von Kleindiapositiven und Filmbidndern.

Filmosto- Betrachfer wie vorstehend beschrieben
Kieker/KF und abgebildetf, ohne Lampe RM. 22.80

" Beleuchtungslampe fiir Filmosto-Kieker
ftr 110, 125 und 220 Volt. Spannungsangabe erforderlich . . . =. . . . . RM. 1.32

Diese Lampe ist unter der Bezeichnung , Osram-Né&hlichtlampe Type E/14" eben-
falls in jedem Geschéft elektrotechnischer Artikel zum gleichen Preis erhéltlich.
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